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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΓΕΝΙΚΑ: 
      Ο οικισμός Αετού και τα περίχωρα την περίοδο το καλοκαίρι του 2009 υπέστη μεγάλες 
ζημιές λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε και κατάκαψε μεγάλες 
χορτολιβαδικές αλλά και δασικές εκτάσεις. Συνέπεια ήταν να αλλοιωθεί η εδαφική κάλυψη 
που υπήρχε αφήνοντας ακάλυπτες μεγάλες επιφάνειες και ειδικά πρανή τα οποία στο 
πέρασμα του χρόνου παρασύρθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα και κατέληξαν κατά μεγάλο 
μέρος εντός του αγροτικού οδικού δικτύου αλλά και παρακείμενων εκτάσεων.       
      Η παρούσα  μελέτη αφορά την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών της Τ.Κ. Αετού του 
Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με την βελτίωση του αγροτικού της δικτύου και την παροχή 
καλύτερων συνθηκών μετακίνησης και εξυπηρέτησης και αναψυχής. Επίσης επιπρόσθετα θα 
γίνουν παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία εντός οικισμού Τ.Κ. Αετού  προς ανταπόδοση των 
δοκιμαζόμενων πολιτών της κοινότητας Αετού για τα όσα υπέστησαν κατά την περίοδο των 
πυρκαγιών και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετά.  
 

Α. Θα γίνει η αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου στις περιοχές: 
 

1. Άγιος Δημήτριος 
2. Βάλτα 
3. Καλογριά 
4. Καψομάλι 
5. Κοκκινοπύλια 
6. Κοκκινοπύλια 2 
7. Κόντρος 
8. Λογκάκι 
9. Παραλάγκο 
10. Ρηγανιάς 
11. Στενάδια 
12. Χαλίκι 
13. Χώρα 

 
 Το  συνολικό  μήκος  των  προς αποκατάσταση δρόμων  είναι  6.900 μέτρα μήκους 
περίπου. 
 Οι δρόμοι όλοι είναι υπάρχων και δεν παρεμβαίνουμε σε κανένα σημείο στα 
γεωμετρικά του στοιχεία, παραμένοντας το υπάρχων πλάτος 
 Δεν  θα  χρειασθούν  επομένως  απαλλοτριώσεις. 
 Οι  δρόμοι τώρα είναι  χωματόδρομοι,  με οδόστρωμα σε  πολύ κακή κατάσταση και  
κυκλοφορούνται δύσκολα. Σημειώνεται  ότι  όλοι οι  δρόμοι  ευρίσκονται  σε  επίχωμα 
 Μέσο  πλάτος  υπαρχόντων  χωματόδρομων  :  3,00 μ.  στη στέψη  του  επιχώματος + 
0.450 έρεισμα εκατέρωθεν. Θα  διατηρηθεί το υπάρχων πλάτος. 
 
 Προτεινόμενο  πλάτος  ασφαλτόστρωσης :  3,00 μ.,  αναλυόμενο  ως  εξής : 



Οι δρόμοι είναι αγροτικοί με χαμηλό κυκλοφορικό φόρτο και η συνολική 
λωρίδα κυκλοφορίας  θα είναι πλάτους 3,00 μ. 

 Προτεινόμενο  πλάτος  καταστρώματος  :  
   3,00 μ. (ασφαλτοτάπητας) +  0,30  (έρεισμα  εκατέρωθεν)  

 Επίχωση με Ε1 - Ε4 σε δρόμους με μαλακό υπέδαφος 
 Βάση  μεταβλητού πάχους  αναλόγως το υπέδαφος.  
 Βάση  μεταβλητού πάχους  αναλόγως το υπέδαφος.  
 Ασφαλτοτάπητας   πάχους  0,05 μ.  και  πλάτους 3,00 μ.  

 και  
Β. Εσωτερικά στον οικισμό 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: 
   Στο εσωτερικό οδικό δίκτυο θα κατασκευασθούν σε προβληματικά σημεία τοίχοι 
αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την συγκράτηση των πρανών, επίσης στο Νότιο 
τμήμα του οικισμού θα βελτιωθεί δρόμος ο οποίος είναι σε πολύ κακή κατάσταση με την 
ασφλτόστρωσή του και με την ολοκλήρωσή του θα δώσει οδό διαφυγή σε ένα αποκλεισμένο 
μεγάλο τμήμα του χωριού που μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να κινηθεί μεγάλη απόσταση για 
την εξυπηρέτησή του. Θα κατασκευασθεί ένα μικρό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων 
που είναι αναγκαίο για την διευθέτηση όμβριων σε υπάρχοντες τελικούς αποδέκτες. Τέλος θα 
γίνει μια μικρή παρέμβαση στον χώρο περιμετρικά της εκκλησίας ώστε να βελτιωθεί 
αισθητικά η παρηκμασμένη σημερινή εικόνα και να βελτιωθεί ο χώρος όπου σήμερα 
συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων του οικισμού. Θα κατασκευασθούν 
σκαλοπάτια στην Νοτιανατολική πλευρά για την άμεση πρόσβαση στον εν λόγω χώρο καθώς 
και κατασκευή τοίχου από λιθοδομή στην πρόσοψη όπου φαίνεται από την Ανατολική 
πλευρά. Όλες οι παρεμβάσεις φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης και θα 
υλοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.  
 
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: 
 Το  έργο  θα  αναπτυχθεί  εντός  υπάρχων οδικού δικτύου και κοινοχρήστου χώρου και 
δεν θα απαιτηθεί ανάγκη  απαλλοτριώσεων. 
 
ΛΗΨΗ  ΑΔΡΑΝΩΝ:  
Στην  περιοχή  του Αετού δεν υπάρχει αδειοδοτημένη μονάδα λήψης αδρανών υλικών και η 
απόσταση που βρίσκεται η πλησιέστερη μονάδα είναι στα 40 χιλιόμετρα με άδεια για 
λατομείο  αδρανών  υλικών   και  παραγωγής  ασφαλτομίγματος. 
 
ΔΑΠΑΝΗ: 
Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στα  900.000,00  Ευρώ. 
 
                      6/10/2021                                                                     6/10/2021  
                         Ο Συντάξας                                                                           Θεωρήθηκε 
                                                                                                                      Η Προϊσταμένη  
                                                                                                        Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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