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ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Σ  Υ  Ν  Ο  Π  Τ  Ι  Κ  Ο  Σ     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ      Π  Ρ  Ο  Μ  Ε  Τ  Ρ  Η  Σ  Η  Σ

α/α Είδος εργασίας Άρθρο Μο-νάδα Ποσότητα 

Αναθεώρησης

1
Ν ΥΔΡ 

3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων  σε 

έδαφος οποιασδήποτε φύσης 

εντός ή εκτός  κατοικημένης 

περιοχής

ΥΔΡ 6081.1   m3 4.500,00

2 Ν ΥΔΡ 7.06
Αντιστηρίξεις παρειών 

χάνδακος αγωγών πιέσεως με 

οποιοδήποτε τρόπο

ΥΔΡ 6103 m2 2.300,00

α/α      
Τιμολογ.

ΟΜΑ∆Α Ι: Χωματουργικά - Αντιμετώπιση υδάτων - Αντιστηρίξεις (σύμφωνα με την Ομάδα Α της αριθμ. 
∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 -ΦΕΚ1956/07.06.17)

3 ΥΔΡ 4.09.02

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 10 cm

ΟΔΟ 4521B m2 2.800,00

4 ΥΔΡ 5.03

Επιχώσεις ορυγμάτων με 

προϊόντα εκσκαφών χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6066 m3 50,00

5 ΥΔΡ 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων με προϊόντα 

εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6067 m3 100,00

6 ΥΔΡ 5.05.01

Επιχώσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου

ΥΔΡ6068 m3 1.650,00

7 ΥΔΡ 5.07
Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου

ΥΔΡ6069   m3 1.600,00



α/α Είδος εργασίας Άρθρο Μο-νάδα Ποσότητα 

Αναθεώρησης

α/α      
Τιμολογ.

8 ΥΔΡ 9.01
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 

επιπέδων επιφανειών
ΥΔΡ 6301 m2 50,00

9.1 ΥΔΡ 9.10.03

Παραγωγή, μεταφορά, 

διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος.Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15

ΥΔΡ 6326 m3 360,00

9.2 ΥΔΡ 9.10.04

Παραγωγή, μεταφορά, 

διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος.Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

ΥΔΡ 6327 m3 10,00

9.3 ΥΔΡ 9.10.05

Παραγωγή, μεταφορά, 

διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος.Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25

ΥΔΡ 6329 m3 1,00

ΟΜΑ∆Α ΙΙ: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές ερ-
γασίες (σύμφωνα με την Ομάδα Β της αριθμ. ∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 -ΦΕΚ1956/07.06.17)

10.1 ΥΔΡ 9.23.01

Προμήθεια και προσθήκη 

προσμίκτων και προσθέτων στο 

σκυρόδεμα.Επιταχυντές 

σκλήρυνσης σκυροδέματος, 

κατά ΕΛΟΤ EN 934‐2

ΥΔΡ 6320.5 kg 10,00

10.2 ΥΔΡ 9.23.04

Προμήθεια και προσθήκη 

προσμίκτων και προσθέτων στο 

σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 

μάζας σκυροδέματος 

(πρόσμικτα μείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 934‐2

ΥΔΡ 6320.1 kg 10,00

11 ΥΔΡ 9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων

ΥΔΡ 6311 kg 7.500,00

12 ΥΔΡ 11.05.01

Κατασκευές από χαλύβδινα 

προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 

την αντισκωριακή προστασία 

και την βαφή, επί τόπου του 

έργου 

ΥΔΡ 6751 kg 100,00

13 ΥΔΡ 11.07.01
Αντισκωριακή προστασία 

χαλύβδινων κατασκευών 
ΥΔΡ 6751 kg 100,00



α/α Είδος εργασίας Άρθρο Μο-νάδα Ποσότητα 

Αναθεώρησης

α/α      
Τιμολογ.

14 ΥΔΡ 11.08.01
Βαφή χαλύβδινων κατασκευών 

με εποξειδικά χρώματα
ΥΔΡ 6751 kg 100,00

15.1 Ν ΥΔΡ 9.10 Σώματα αγκύρωσης  τύπου Α1   ΥΔΡ 6326 τεμ 15,00

15.2 Ν ΥΔΡ 9.10 Σώματα αγκύρωσης  τύπου Α2  ΥΔΡ 6326 τεμ 5,00

16 Ν ΥΔΡ 9.30 Φρεάτιο αεραεξαγωγού 
50%ΥΔΡ6327  

50%ΥΔΡ6311
τεμ 5,00

17 Ν ΥΔΡ 9.31
Φρεάτιο εκκένωσης εξωτερικού 

αγωγού ύδρευση

50%ΥΔΡ6327  

50%ΥΔΡ6311
τεμ 3,00

18 Ν ΥΔΡ 12.14
Εκκένωση αγωγού ύδρευσης 

στο εσωτερικό δίκτυο
ΥΔΡ6651   τεμ 7,00

19 Ν ΥΔΡ 9.10
Χυτοσιδηρά φρεάτια χειρισμού 

δικλείδων από 50 χλσ έως 150 

χλσ

ΥΔΡ6623 τεμ 24,00

20 Ν ΥΔΡ 9 10
Χυτοσιδηρά στόμια 

ΥΔΡ6623 τεμ 5 0020 Ν ΥΔΡ 9.10
πυρόσβεσης

ΥΔΡ6623 τεμ 5,00

21 Ν ΥΔΡ 9.33
Φρεάτιο για εγκατάσταση  

οργάνων για καταγραφή 

παροχής

ΥΔΡ6653.1 τεμ 2,00

22 Ν ΥΔΡ 9.32
Δομικές εργασίες φρεατίου 

αντλιοστασίου Booster

50%ΥΔΡ6327  

50%ΥΔΡ6311
τεμ 1,00



α/α Είδος εργασίας Άρθρο Μο-νάδα Ποσότητα 

Αναθεώρησης

α/α      
Τιμολογ.

23.1
ΥΔΡ 

12.14.01.04

Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201‐2, ονομ. διαμέτρου 

DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 

atm

ΥΔΡ 6621.1 μμ 3.450,00

23.2
ΥΔΡ 

12.14.01.06

Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201‐2, ονομ. διαμέτρου 

DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 

atm

ΥΔΡ 6621.1 μμ 950,00

23.3
ΥΔΡ 

12 14 01 07

Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

έ ί ά ΕΛΟΤ
ΥΔΡ 6621.1 μμ 1.200,00

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - ∆ίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες 
επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.) (σύμφωνα με την Ομάδα Γ της αριθμ. 
∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 -ΦΕΚ1956/07.06.17)

12.14.01.07 συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201‐2, ονομ. διαμέτρου 

DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 

10 atm

μμ ,

23.4
ΥΔΡ 

12.14.01.12

Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201‐2, ονομ. διαμέτρου 

DN 225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 

10 atm

ΥΔΡ 6621.5 μμ 10,00

24 ΥΔΡ 12.17.01

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, 

συστολές, πώματα κλπ) από 

ελατό χυτοσίδηρο,  ή 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη (ductile iron). 

ΥΔΡ 6623 kg 300,00

25 ΥΔΡ 12.18.02

Κατασκευή ευθυγράμμων 

τμημάτων δικτύου με 

χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση 

χαλυβδοσωλήνων  με 

εξωτερική μόνωση με 

λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 

βάσης) και φύλλο 

πολυαιθυλενίου και εσωτερική 

μόνωση με εποξειδική ρητίνη. 

ΥΔΡ 6630.1 kg 300,00



α/α Είδος εργασίας Άρθρο Μο-νάδα Ποσότητα 

Αναθεώρησης

α/α      
Τιμολογ.

26 ΥΔΡ 12.20
Φλάντζες συγκόλλησης 

χαλύβδινες
ΥΔΡ 6651.1 kg 200,00

27 Ν ΥΔΡ 12.17
Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια 

αγωγών (προμήθεια και 

τοποθέτηση)

ΥΔΡ 6623 kg 300,00

28.1 Ν ΥΔΡ 13.03.01

Δικλείδες συρταρωτές 

ελαστικής έμφραξης και μη 

ανυψούμενου βάκτρου με 

ωτίδες, (προμήθεια επί τόπου 

και εγκατάσταση) Φ50 / 16atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 22,00

28.2 Ν ΥΔΡ 13.03.01

Δικλείδες συρταρωτές 

ελαστικής έμφραξης και μη 

ανυψούμενου βάκτρου με 

ωτίδες, (προμήθεια επί τόπου 

και εγκατάσταση) Φ80 / 16atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 5,00

28.3 Ν ΥΔΡ 13.03.01

Δικλείδες συρταρωτές 

ελαστικής έμφραξης και μη 

ανυψούμενου βάκτρου με 

ωτίδες (προμήθεια επί τόπου
ΥΔΡ 6651.1 τεμ 4,00

ωτίδες, (προμήθεια επί τόπου 

και εγκατάσταση) Φ100 / 

16atm

29 Ν ΥΔΡ   13.10.

Βαλβίδες διπλής ενέργειας 

εισαγωγής‐εξαγωγής αέρα 

ονομαστικής διαμέτρου Φ50 / 

16atm με φλάντζα.Προμήθεια 

επί τόπου και εγκατάσταση

ΥΔΡ 6653.1 τεμ 5,00

30 Ν ΥΔΡ   13.18
Σταθμός ελέγχου παροχής  

DN100, 10atm
ΗΛΜ‐31 τεμ 2,00

31 Ν ΥΔΡ   16.21
Σύνδεση νέου αγωγού με 

υφιστάμενες παροχές 

ύδρευσης με σωλήνα 1’’ (Φ 25)

‐ τεμ 250,00

32.1 ΥΔΡ   16.20.01

Απομόνωση υφιστάμενου 

αγωγού ύδρευσης  από το 

δίκτυο για διάμετρο υφιστ. 

αγωγού Φ80 mm

35%ΥΔΡ6630.1   

65%ΥΔΡ6611.1 
τεμ 4,00

32.2 ΥΔΡ   16.20.02

Απομόνωση υφιστάμενου 

αγωγού ύδρευσης  από το 

δίκτυο για διάμετρο 

υφισταμένου αγωγού Φ 100 

mm

35%ΥΔΡ6630.1   

65%ΥΔΡ6611.1 
τεμ 3,00



α/α Είδος εργασίας Άρθρο Μο-νάδα Ποσότητα 

Αναθεώρησης

α/α      
Τιμολογ.

33.1 Ν ΥΔΡ 16.18.01

Σύνδεση νέου αγωγού 
ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από 
οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ80 ή 
Φ100

30%Υ∆Ρ6611.1  
70%Υ∆Ρ6622.1 

τεμ 7,00

33.2 Ν ΥΔΡ 16.18.02

Σύνδεση νέου αγωγού 
ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από 
οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ150

30%Υ∆Ρ6611.1  
70%Υ∆Ρ6622.1 

τεμ 2,00

33.3 Ν ΥΔΡ 16.18.03

Σύνδεση νέου αγωγού 
ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από 
οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών 

30%Υ∆Ρ6611.1  
70%Υ∆Ρ6622.1 

τεμ 4,00

τεμαχίων για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ200

34 Ν ΥΔΡ 16.21

Προσωρινή σύνδεση 
παροχής με πλαστικό 
σωλήνα ΡΕ ,Φ25

Υ∆Ρ 6630 τεμ 10,00

35 ‐
Σύστημα τηλεχειρισμού 
αντλητικού από δεξαμενή

ΗΛΜ 87     
ΑΤΗΕ9230

τεμ 1,00

36 ‐

Υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότημα (Booster) 
15 m3/h σε 10 Μ.Υ. ισχύος 
1,1 KW 2.900 RPM  και 
συνολικό ελάχιστο μήκος 
Booster 1.593 χλς περίπου

50%ΗΛΜ 80     
50%ΗΛΜ 81 

τεμ 2,00

37 ‐
Οριζόντια σωλήνωση 
αντλιοστασίου ΗΛΜ 82 τεμ 1,00

38 ‐
Πίνακας Ηλεκτρισμού 
Αντλιοστασίων ΗΛΜ 89 τεμ 1,00

ΟΜΑ∆Α IV: Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων Η/Μ (σύμφωνα με την Ομάδα Ε της αριθμ. ∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 -
ΦΕΚ1956/07.06.17)



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τις προμετρήσεις του δικτύου ύδρευσης της 
Οριστικής Μελέτης του έργου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
 
Περιεχόμενα: 
 

 Συνοπτικές προμετρήσεις  
 
Πίνακας 1 –  Πίνακας Προμέτρησης Εργασιών Αγωγών Ύδρευσης  
Πίνακας 2 –  Πίνακας Προμέτρησης Φρεατίων-Εξαρτημάτων 
 
Σημειώνεται ότι οι αναλυτικές προμετρήσεις των έργων είναι σύμφωνες με τον 
τρόπο επιμέτρησης που καθορίζεται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) και το Τιμολόγιο. 
 
 
Μήκη Σωληνώσεων 
 
Τα μήκη των σωληνώσεων ανά διάμετρο προμετρώνται από τις οριζοντιογραφίες 
και παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες. 
 
Εκσκαφές ορυγμάτων αγωγών 
 
Οι εκσκαφές υπολογίζονται στους πίνακες χωματισμών με βάση τις αντίστοιχες 
μηκοτομές. Οι πρόσθετες εκσκαφές που απαιτούνται για τα φρεάτια υπολογίζονται 
στις αντίστοιχες βοηθητικές προμετρήσεις και εντάσσονται στην τιμή του φρεατίου. 
 
Το πλάτος του ορύγματος σχεδιάζεται 0,60 μ για όλες τις διαμέτρους και φαίνεται 
στο σχέδιο ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ. 
 
Επιχώσεις ορυγμάτων 
 
Ο όγκος της επίχωσης με θραυστό λατομείου ή με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
υπολογίσθηκε αφαιρώντας από τον όγκο των εκσκαφών τον όγκο των έργων 
(οδοστρώματα όπου υπάρχουν, αγωγός, άμμος εγκιβωτισμού, κοσκινισμένα υλικά 
κλπ) Το υλικό της επίχωσης είναι: 
 
• Θραυστό λατομείου σε στρώσεις 0,30 Μ σε αγωγούς που σχεδιάζονται σε 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 
• Κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής με συμπύκνωση 95% κατά PROCTOR και σε 

στρώσεις 0,30 μ για τα τμήματα των αγωγών που διέρχονται εκτός δρόμων ή 
εντός χωματόδρομων. 

 



Αντιστηρίξεις 
 
Θεωρήθηκε ότι αντιστήριξη θα απαιτηθεί βάθος εκσκαφής > 1,25 m. 
 
Η αντιστήριξη αναφέρεται για αντιστήριξη πρανών με οποιοδήποτε τρόπο. 
 
 
Αρση και επαναφορά οδοστρωμάτων 

 
Οι παραπάνω εργασίες υπολογίσθηκαν με βάση το πλάτος εκσκαφής των Β(m).  Οι 
υπολογισμοί έγιναν χωριστά για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους (οδόστρωμα 10 
cm) και χωριστά για τους στρωμένους με σκυρόδεμα (οδόστρωμα 15 cm).  

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων γίνεται: 

α) Για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, επιχώνεται το σκάμμα με θραυστό υλικό 
(3Α), σε στρώσεις των 0,30 m μέχρι 0,45 m κάτω από την τελική στάθμη της οδού. 
Ακολουθεί μια στρώση πάχους 0,15 m από αδρανή κατά ΠΤΠ0155 (οι οποία 
πληρώνεται στην τιμή της επαναφοράς ασφαλτικών οδοστρωμάτων μαζί με τις 
στρώσεις ασφαλτικού), ακολουθεί στρώση σκυροδέματος από C12/15 πάχους 0,10 m 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 και τέλος τοποθετούνται δύο στρώσεις πάχους 0,05 
m η κάθε μία με ασφαλτική στρώση βάσης (Α260) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας (Α265) αντίστοιχα με τις αντίστοιχες συγκολλητικές επαλείψεις. 

β) Για τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους επιχώνεται το σκάμμα με θραυστό υλικό 
(3Α) μέχρι 0,30 m κάτω από την τελική στάθμη της οδού και στη συνέχεια 
υπολογίζεται πρώτα μία στρώση από αδρανή κατά ΠΤΠ0155 πάχους 0,15 m και τέλος 
στρώση σκυροδέματος από C12/15 πάχους 0,15 m οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. 

 
Εγκιβωτισμός σωλήνων 
 
Ο αγωγός εγκιβωτίζεται με υπόστρωμα 10εκ. από άμμο και μέχρι 30εκ πάνω από 
γενέτειρά του και πάνω από τον εγκιβωτισμό το σκάμμα επιχώνεται με θραυστό 
αμμοχάλικο ή με επιλεγμένα-κοσκινισμένα  προϊόντα εκσκαφής. 
 
  



 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
 
1. Εκσκαφή ορυγμάτων  σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης εντός ή εκτός  

κατοικημένης περιοχής 
 

Πίνακας 1  4.219,85 4.500 μ3 
 
 
2. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος αγωγών πιέσεως με οποιοδήποτε τρόπο 
 

Πίνακας 1  2.253,96 2.300 μ2 
 
 
3. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

 
Πίνακας 1  2.723,09 2.800 μ2 

 
 
4. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης  
 

     50 μ3 
 
 
5. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  
 

Πίνακας 1  84,28 100 μ3 
 
 
6. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου 
 

Πίνακας 1  1.538,01 1.650 μ3 
 
 
7. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 
 

Πίνακας 1  1.547,46 1.600 μ3 
 
 



8. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 

Διάφορα    50 μ2 
 
 
9.1 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

Πίνακας 1  341,83 
Διάφορα μικροτεχνικά 15,00 
 ________ 
 356,83 360 μ3 

 
 
9.2 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

Διάφορα    10 μ3 
 
 
9.3 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

   1 μ3 
 
 
10.1 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 

Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 
 

   10 χγρ 
 
 
10.2 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

 
   10 χγρ 

 
 
11. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων  
 

Πίνακας 1  6.118,24 
Διάφορα μικροτεχνικά 1.000,00 
 ________ 
 7.118,24 7.500 χγρ 



12. Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου  

 
   100 χγρ 

 
 
13. Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών  
 

   100 χγρ 
 
 
14. Βαφή χαλύβδινων κατασκευών με εποξειδικά χρώματα 
 

   100 χγρ 
 
 
15.1 Σώματα αγκύρωσης  τύπου Α1   
 

   15 τεμ 
 
 
15.2 Σώματα αγκύρωσης  τύπου Α2  
 

   5 τεμ 
 
 
16. Φρεάτιο αεραεξαγωγού  
 

   5 τεμ 
 
 
17. Φρεάτιο εκκένωσης εξωτερικού αγωγού ύδρευση 
 

   3 τεμ 
 
 
18. Εκκένωση αγωγού ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο 
 

   7 τεμ 
 
 
19. Χυτοσιδηρά φρεάτια χειρισμού δικλείδων από 50 χλσ έως 150 χλσ 
 

Πίνακας 2 22+8+4-3-5-2 = 24 24 τεμ 
 
 



20. Χυτοσιδηρά στόμια πυρόσβεσης 
 

   5 τεμ 
 
 
21. Φρεάτιο για εγκατάσταση  οργάνων για καταγραφή παροχής 
 

   2 τεμ 
 
 
22. Δομικές εργασίες φρεατίου αντλιοστασίου Booster 
 

   1 τεμ 
 
 
23.1 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 
Πίνακας 1 3.415,48 3.450 μ 

 
 
23.2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 
Πίνακας 1 932,85 950 μ 

 
 
23.3 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 
atm 

 
Πίνακας 1 1.149,93 1.200 μ 

 
 
23.4 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 
atm 

 
    10 μ 

 
 



24. Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό 
χυτοσίδηρο,  ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).  

 
   300 χγρ 

 
 
25. Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Με 

χρήση χαλυβδοσωλήνων  με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με 
εποξειδική ρητίνη.  

 
   300 χγρ 

 
 
26. Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
 

   200 χγρ 
 
 
27. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια αγωγών (προμήθεια και τοποθέτηση) 
 

   300 χγρ 
 
 
28.1 Δικλείδες συρταρωτές ελαστικής έμφραξης και μη ανυψούμενου βάκτρου 

με ωτίδες, (προμήθεια επί τόπου και εγκατάσταση) Φ50 / 16atm 
 

Πίνακας 2   22 τεμ 
 
 
28.2 Δικλείδες συρταρωτές ελαστικής έμφραξης και μη ανυψούμενου βάκτρου 

με ωτίδες, (προμήθεια επί τόπου και εγκατάσταση) Φ80 / 16atm 
 

Πίνακας 2   5 τεμ 
 
 
28.3 Δικλείδες συρταρωτές ελαστικής έμφραξης και μη ανυψούμενου βάκτρου 

με ωτίδες, (προμήθεια επί τόπου και εγκατάσταση) Φ100 / 16atm 
 

Πίνακας 2   4 τεμ 
 
 
  



29. Βαλβίδες διπλής ενέργειας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα ονομαστικής 
διαμέτρου Φ50 / 16atm με φλάντζα.Προμήθεια επί τόπου και 
εγκατάσταση 

 
Πίνακας 2   5 τεμ 

 
 
30. Σταθμός ελέγχου παροχής  πίεσης 10 atm DN100 
 

Πίνακας 2   2 τεμ 
 
 
31. Σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενες παροχές ύδρευσης με σωλήνα 1’’ 

(Φ 25) 
 

    250 τεμ 
 
 
32.1 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο για διάμετρο 

υφιστ. αγωγού Φ80 mm 
 

    4 τεμ 
 
 
32.2 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο για διάμετρο 

υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm 
 

    3 τεμ 
 
 
33.1 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 

οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ80 ή Φ100 

 
    7 τεμ 

 
 
33.2 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 

οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ150 

 
    2 τεμ 

 
 



33.3 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 
οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ200 

 
    4 τεμ 

 
 
34. Προσωρινή σύνδεση παροχής με πλαστικό σωλήνα ΡΕ ,Φ25 
 

    10 τεμ 
 
 
35. Σύστημα τηλεχειρισμού αντλητικού από δεξαμενή 
 

    1 τεμ 
 
 
36. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (Booster) 15 m3/h σε 10 Μ.Υ. ισχύος 

1,1 KW 2.900 RPM  και συνολικό ελάχιστο μήκος Booster 1.593 χλσ 
περίπου 

 
    1 τεμ 

 
 
37. Οριζόντια σωλήνωση αντλιοστασίου  
 

    1 τεμ 
 
 
38. Πίνακας Ηλεκτρισμού Αντλιοστασίων 
 

    1 τεμ 
 
 
  



πίνακας 1

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΠΕΡΑΤΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ∆ΙΑΜ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΕΠΑΝΑΦ. ΟΓΚΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣΚΕΚΛΥΜΕΝΕΣ ΕΚΣΚ. ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΜΟΥ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΜΕ ΠΡ. ΕΚΣΚ. ΑΣΦΑΛΤ. C12/15 Τ131 Φ63 Φ90 Φ110

(m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (χλγ) (m2)

ΣΥΝΟΛΑ 5484,50 5498,27 4219,85 1547,46 1538,01 84,28 2723,09 341,83 6118,24 2253,96 3415,48 932,85 1149,93

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
DEX 78,00 76,75 1,26 10,50 10,79 0,60 110 8,13 3,20 4,82 15,16 10,7935
D1 75,50 74,25 1,26 70,00 70,17 0,60 110 52,84 20,81 31,37 98,59 70,1692
D2 70,63 69,38 1,26 66,00 66,33 0,60 110 49,94 19,67 29,65 93,19 66,3272
D3 64,05 62,80 1,26 24,00 24,14 0,60 110 18,18 7,16 5,72 14,48 1,45 27,81 33,92 24,1404
D4 61,45 60,20 1,26 13,00 13,25 0,60 110 9,98 3,93 3,14 7,95 0,79 15,26 18,61 13,2477
D5 58,90 57,65 1,26 14,00 14,16 0,60 110 10,66 4,20 3,36 8,49 0,85 16,31 19,89 14,1566
D6 56,80 55,55 1,26 25,00 25,37 0,60 110 19,10 7,52 6,01 15,22 1,52 29,22 35,64 25,3671
D7 52,50 51,25 1,26 15,00 15,23 0,60 110 11,47 4,52 3,61 9,14 0,91 17,55 21,40 15,2323
D8 49,85 48,60 1,26 45,00 45,79 0,60 110 34,48 13,58 10,85 27,47 2,75 52,75 64,33 45,7865
D9 41,40 40,15 1,26 14,00 14,00 0,60 110 10,50 4,15 3,28 8,40 0,84 16,13 9,80 14,003
ΤΑΥ225.1 41,10 39,86 1,25 17,00 17,00 0,60 90 12,70 4,89 4,13 10,20 1,02 19,58 17,0003
ΑΒ3.1 41,20 39,96 1,25 21,00 21,06 0,60 90 15,73 6,06 5,12 12,64 1,26 24,26 21,0609
ΑΒ3.2 42,80 41,56 1,25 37,00 37,08 0,60 90 27,70 10,67 9,01 22,25 2,22 42,71 37,0778
ΑΒ3.3 45,20 43,96 1,25 62,00 62,17 0,60 90 46,44 17,88 15,11 37,30 3,73 71,62 62,1675
ΑΒ3 49,76 48,52 1,25 0,00 0,60 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΤΑΥ225.1 41,10 39,85 1,26 42,00 42,00 0,60 110 31,63 12,45 9,95 25,20 2,52 48,38 59,01 42,0008
ΑΒ1.1 40,84 39,59 1,26 126,00 126,23 0,60 110 94,67 37,43 29,54 75,74 7,57 145,42 88,36 126,231
ΑΒ1 33,20 31,96 1,25 14,00 14,03 0,60 90 10,48 4,03 3,41 8,42 0,84 16,16 14,027
ΑΒ2.1 32,33 31,09 1,25 56,00 56,13 0,60 90 41,93 16,15 13,64 33,68 3,37 64,67 56,1343
ΑΒ2.2 28,45 27,21 1,25 30,00 30,06 0,60 90 22,46 8,65 7,31 18,04 1,80 34,63 30,064
ΑΒ2.3 26,49 25,25 1,25 56,00 56,13 0,60 90 41,93 16,15 13,64 33,68 3,37 64,67 56,1349
ΑΒ2.4 22,60 21,36 1,25 20,00 20,04 0,60 90 14,97 5,76 4,87 12,02 1,20 23,08 20,036
ΑΒ2.5 21,40 20,16 1,25 37,00 37,06 0,60 90 27,68 10,66 9,00 22,23 2,22 42,69 37,0567
ΑΒ2.6 19,35 18,11 1,25 56,00 56,07 0,60 90 41,88 16,13 13,62 33,64 3,36 64,59 56,0651
ΑΒ2 16,65 15,41 1,25 0,00 0,60 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π5 14,50 13,27 1,23 43,00 43,29 0,60 63 31,99 11,89 10,87 25,97 2,60 49,87 43,2886
Π5.1 9,51 8,28 1,23 17,00 17,03 0,60 63 12,59 4,68 4,28 10,22 1,02 19,62 17,033
Π5.2 8,45 7,22 1,23 13,00 13,01 0,60 63 9,61 3,57 3,27 7,81 0,78 14,99 13,0112
Π9 7,91 6,68 1,23 50,00 50,06 0,60 63 36,99 13,75 12,57 30,04 3,00 57,67 50,06
Π9.1 5,46 4,23 1,23 56,00 56,01 0,60 63 41,38 15,38 14,06 33,60 3,36 64,52 56,0052
Π9.2 4,70 3,47 1,23 37,00 37,00 0,60 63 27,34 10,16 9,29 22,20 2,22 42,62 37
Π9.3 4,71 3,48 1,23 40,00 40,00 0,60 63 29,56 10,99 18,44 40,0001
Π10 4,80 3,57 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π9 7,91 6,68 1,23 36,00 36,01 0,60 63 26,61 9,89 9,04 21,61 2,16 41,48 36,0103
Π11.1 7,05 5,82 1,23 65,00 65,00 0,60 63 48,03 17,85 16,32 39,00 3,90 74,88 65,0009

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΙ



ΣΗΜΕΙΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ∆ΙΑΜ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΕΠΑΝΑΦ. ΟΓΚΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
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Π11.2 7,40 6,17 1,23 35,00 35,00 0,60 63 25,86 9,61 8,79 21,00 2,10 40,32 35,0029
Π11.3 7,85 6,62 1,23 53,00 53,00 0,60 63 41,58 14,56 15,73 31,80 3,18 61,06 38,62 53,0004
Π11.4 7,79 6,41 1,38 42,00 42,00 0,60 63 32,95 11,54 12,46 25,20 2,52 48,38 30,61 42,0007
Π11.5 7,40 6,17 1,23 13,00 13,00 0,60 63 9,61 3,57 3,26 7,80 0,78 14,98 13,0001
Π11.6 7,35 6,12 1,23 65,00 65,04 0,60 63 48,06 17,87 16,33 39,02 3,90 74,92 65,0389
Π11.7 5,10 3,87 1,23 61,00 61,01 0,60 63 45,08 16,76 15,32 36,61 3,66 70,28 61,0108
Π11 3,95 2,72 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π4 13,41 12,18 1,23 56,00 56,10 0,60 63 41,46 15,41 14,09 33,66 3,37 64,63 56,1049
Π8.1 9,98 8,75 1,23 107,00 107,04 0,60 63 79,09 29,40 26,88 64,22 6,42 123,31 107,036
Π8.2 7,19 5,96 1,23 41,00 41,02 0,60 63 30,31 11,27 10,30 24,61 2,46 47,25 41,0176
Π8.3 5,99 4,76 1,23 57,00 57,00 0,60 63 42,12 15,66 14,31 34,20 3,42 65,67 57,0039
Π8.4 5,32 4,09 1,23 63,00 63,00 0,60 63 46,55 17,31 15,82 37,80 3,78 72,58 63,0024
Π8.5 4,77 3,54 1,23 99,00 99,01 0,60 63 73,16 27,20 24,86 59,40 5,94 114,05 99,0058
Π8 3,70 2,47 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π3 15,50 14,27 1,23 26,00 26,29 0,60 63 19,43 7,22 9,76 2,37 30,29 26,2909
Π7.1 19,40 18,17 1,23 21,00 21,17 0,60 63 15,64 5,81 7,85 1,90 24,38 21,1665
Π7.2 22,05 20,82 1,23 23,00 23,18 0,60 63 17,13 6,37 8,60 2,09 26,71 23,1821
Π7.3 24,95 23,72 1,23 44,00 44,24 0,60 63 32,69 12,15 16,42 3,98 50,96 44,2367
Π7.4 29,52 28,29 1,23 61,00 61,32 0,60 63 45,31 16,84 22,76 5,52 70,64 61,3224
Π7.5 35,80 34,57 1,23 28,00 28,20 0,60 63 20,83 7,75 10,46 2,54 32,48 28,1961
Π7 39,12 37,89 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π1 36,35 35,10 1,26 65,00 65,43 0,60 110 49,27 19,40 15,51 39,26 3,93 75,38 91,93 65,4336
Π1.1 28,83 27,58 1,26 72,00 72,65 0,60 110 54,70 21,54 17,22 43,59 4,36 83,69 102,07 72,6478
Π1.2 19,15 17,90 1,26 39,00 39,17 0,60 110 29,50 11,61 9,28 23,50 2,35 45,12 55,03 39,1704
Π1.3 15,50 14,25 1,26 30,00 30,12 0,60 110 22,68 8,93 7,14 18,07 1,81 34,70 42,32 30,1213
Π1.4 12,80 11,55 1,26 20,00 20,01 0,60 110 15,07 5,93 4,74 12,01 1,20 23,05 28,11 20,0084
Π1.5 12,22 10,97 1,26 29,00 29,00 0,60 110 21,84 8,60 6,87 17,40 1,74 33,41 40,75 29,0002
Π1.6 12,10 10,85 1,26 42,00 42,00 0,60 110 31,63 12,45 9,95 25,20 2,52 48,38 59,01 42,0001
Π1.7 12,20 10,95 1,26 17,00 17,00 0,60 110 12,80 5,04 4,03 10,20 1,02 19,58 23,89 17
Π1.8 12,23 10,98 1,26 22,00 22,00 0,60 110 16,57 6,52 5,21 13,20 1,32 25,34 30,91 22,0002
Π1.9 12,33 11,08 1,26 60,00 60,00 0,60 110 45,18 17,79 14,22 36,00 3,60 69,12 84,30 60,0027
Π1.10 12,90 11,65 1,26 84,00 84,04 0,60 110 63,28 24,92 19,92 50,42 5,04 96,81 118,07 84,039
Π2 15,46 14,21 1,26 39,00 39,01 0,60 110 29,37 11,57 9,25 23,41 2,34 44,94 54,81 39,0102
Π2.1 16,35 15,10 1,26 37,00 37,00 0,60 110 27,86 10,97 8,77 22,20 2,22 42,62 51,99 37,0001
Π2.2 16,25 15,00 1,26 18,00 18,02 0,60 110 13,57 5,34 4,27 10,81 1,08 20,75 25,31 18,0156
Π3 15,50 14,25 1,26 74,00 74,03 0,60 110 55,74 21,95 17,54 44,42 4,44 85,28 104,01 74,0281
Π3.1 13,46 12,21 1,26 33,00 33,00 0,60 110 24,85 9,78 7,82 19,80 1,98 38,02 46,37 33
Π4 13,41 12,16 1,26 35,00 35,00 0,60 90 26,25 10,07 8,61 21,00 2,10 40,32 24,50 35
Π4.1 13,40 12,16 1,25 68,00 68,00 0,60 90 50,80 19,56 16,52 40,80 4,08 78,34 68
Π4.2 13,35 12,11 1,25 127,00 127,00 0,60 90 135,03 36,53 71,02 76,20 7,62 146,30 122,05 127
Π4.3 14,15 11,85 2,30 167,00 167,00 0,60 90 177,55 48,04 93,39 100,20 10,02 192,38 160,49 167
Π4.4 12,70 11,46 1,25 71,00 71,00 0,60 90 53,04 20,42 17,25 42,60 4,26 81,79 71
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ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΙ

Π4.5 12,65 11,41 1,25 58,00 58,03 0,60 90 43,35 16,69 14,10 34,82 3,48 66,85 58,0295
Π5 14,50 13,26 1,25 0,00 0,60 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π2 15,46 14,23 1,23 17,00 17,06 0,60 63 12,61 4,69 4,28 10,24 1,02 19,65 17,0609
Π6.1 16,90 15,67 1,23 40,00 40,08 0,60 63 29,61 11,01 10,06 24,05 2,40 46,17 40,078
Π6.2 19,40 18,17 1,23 38,00 38,01 0,60 63 28,09 10,44 9,54 22,81 2,28 43,79 38,0107
Π6.3 18,5 17,27 1,23 21,00 21,01 0,60 63 15,52 5,77 5,28 12,61 1,26 24,20 21,0086
Π6.4 17,9 16,67 1,23 54,00 54,00 0,60 63 39,12 14,83 12,78 32,40 3,24 62,21 54,0001
Π6.5 17,96 16,78 1,18 56,00 56,00 0,60 63 38,56 15,38 11,24 33,60 3,36 64,51 56,0001
Π6.6 18,00 16,89 1,11 28,00 28,00 0,60 63 19,68 7,69 6,02 16,80 1,68 32,26 28,0001
Π6.7 18,20 16,97 1,23 24,00 24,01 0,60 63 17,74 6,59 6,03 14,40 1,44 27,66 24,0075
Π6.8 18,80 17,57 1,23 30,00 30,00 0,60 63 22,17 8,24 7,53 18,00 1,80 34,56 30
Π6.9 18,75 17,52 1,23 64,00 64,00 0,60 63 47,29 17,58 16,07 38,40 3,84 73,73 64,001
Π6.10 18,40 17,17 1,23 36,00 36,00 0,60 63 30,62 9,89 13,06 21,60 2,16 41,47 28,22 36,0001
Π6.11 18,70 17,10 1,60 51,00 51,00 0,60 63 43,38 14,01 18,50 30,60 3,06 58,75 39,97 51,0001
Π6 18,22 16,99 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π12 8,09 6,86 1,23 54,00 54,03 0,60 63 39,92 14,84 13,57 32,42 3,24 62,24 54,0258
Π12.1 6,42 5,19 1,23 16,00 16,00 0,60 63 11,82 4,40 4,02 9,60 0,96 18,43 16,0009
Π12.2 6,25 5,02 1,23 31,00 31,00 0,60 63 22,91 8,52 7,78 18,60 1,86 35,71 31,0001
Π12.3 6,17 4,94 1,23 127,00 127,01 0,60 63 93,85 34,89 31,89 76,21 7,62 146,32 127,011
Π12.4 4,53 3,30 1,23 83,00 83,00 0,60 63 61,33 22,80 20,84 49,80 4,98 95,62 83,0027
Π12.5 3,86 2,63 1,23 121,00 121,01 0,60 63 89,41 33,24 30,38 72,60 7,26 139,40 121,006
Π13 2,66 1,43 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π14 7,30 5,77 1,53 83,00 83,07 0,60 63 76,33 22,82 35,81 49,84 4,98 95,69 139,68 83,0676
Π14.1 3,95 2,42 1,53 42,00 42,01 0,60 63 38,60 11,54 18,11 25,20 2,52 48,39 70,63 42,0067
Π14.2 3,20 1,67 1,53 49,00 49,01 0,60 63 45,03 13,46 21,13 29,40 2,94 56,46 82,40 49,0065
Π15 2,40 0,87 1,53 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π20 58,83 57,60 1,23 25,00 25,01 0,60 63 18,48 6,87 6,28 15,00 1,50 28,81 25,006
Π20.1 59,38 58,15 1,23 31,00 31,04 0,60 63 22,93 8,52 7,79 18,62 1,86 35,75 31,0353
Π20.2 57,90 56,67 1,23 28,00 28,07 0,60 63 20,74 7,71 7,05 16,84 1,68 32,34 28,0713
Π20.3 55,90 54,67 1,23 39,00 39,13 0,60 63 28,91 10,75 9,83 23,48 2,35 45,08 39,1311
Π20.4 52,70 51,47 1,23 47,00 47,12 0,60 63 34,82 12,94 11,83 28,27 2,83 54,29 47,1228
Π20.5 49,30 48,07 1,23 103,00 103,15 0,60 63 76,21 28,33 25,90 61,89 6,19 118,82 103,146
Π21 43,81 42,58 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π18 47,27 46,04 1,23 29,00 29,15 0,60 63 21,54 8,01 10,82 2,62 33,58 29,1527
Π18.1 50,25 49,02 1,23 43,00 43,21 0,60 63 31,93 11,87 16,03 3,89 49,78 43,2085
Π18.2 46,01 44,78 1,23 53,00 53,76 0,60 63 39,72 14,77 19,95 4,84 61,93 53,7604
Π18.3 37,00 35,77 1,23 42,00 42,54 0,60 63 31,44 11,69 15,79 3,83 49,01 42,5437
Π18.4 30,22 28,99 1,23 25,00 25,16 0,60 63 18,59 6,91 9,34 2,26 28,98 25,1552
Π18.5 27,43 26,20 1,23 27,00 27,04 0,60 63 19,98 7,43 10,03 2,43 31,15 27,0373
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Π18.6 26,01 24,78 1,23 96,00 96,14 0,60 63 71,04 26,41 35,68 8,65 110,75 96,1407
Π18.7 20,81 19,58 1,23 84,00 84,02 0,60 63 62,09 23,08 31,18 7,56 96,80 84,0245
Π18.8 22,84 21,61 1,23 105,00 106,10 0,60 63 78,40 29,14 39,37 9,55 122,23 106,102
Π18.9 38,09 36,86 1,23 60,00 60,97 0,60 63 45,05 16,75 22,62 5,49 70,23 60,966
Π19 48,90 47,67 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Π16 15,75 14,52 1,23 61,00 61,17 0,60 63 45,20 16,80 15,36 36,70 3,67 70,47 61,1695
Π16.1 20,30 19,07 1,23 27,00 27,67 0,60 63 20,44 7,60 6,95 16,60 1,66 31,87 27,6652
Π16.2 26,33 25,10 1,23 40,00 40,24 0,60 63 29,74 11,05 10,11 24,15 2,41 46,36 40,2435
Π16.3 30,75 29,52 1,23 28,00 28,13 0,60 63 20,79 7,73 7,06 16,88 1,69 32,41 28,1347
Π16.4 33,50 32,27 1,23 31,00 31,05 0,60 63 22,94 8,53 7,80 18,63 1,86 35,77 31,0522
Π16.5 31,70 30,47 1,23 23,00 23,10 0,60 63 17,07 6,35 5,80 13,86 1,39 26,61 23,1031
Π16.6 29,52 28,29 1,23 43,00 43,18 0,60 63 31,91 11,86 10,84 25,91 2,59 49,75 43,1829
Π17 25,55 24,32 1,23 0,00 0,60 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0



πίνακας 2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ‐ΟΡΓΑΝΩΝ‐ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

σημείο‐

κόμβος

αεραεξαγωγός
Μετρητής 

Παροχής

Φ63 Φ90 Φ110 Φ63 Φ90 Φ110 Φ50 Φ100 Φ50 Φ80 Φ100 Φ200

Σύνολο 2 0 1 6 1 0 5 2 22 8 4 0

Π1 1

Π1.6 1 1

Π2 1

Π6.4 1 1

Π6.2 1 1

Π6.8 1 1

Π6 1 1

Π2.1 1 1

Π3 1

Π4 1 1

Π8 1 1

Π5 1 2

Π10 1 1

Π11 1 1

ΔΕΞ.ΑΓ.Β. 1

ΤΑΥ225 2

ΑΒ3 1 1

Π12 1

Π14 1

Π20 1

Π21 1 1

Π18 1

18.1 1 1

Π18.7 1 1

Π16 1

Π17 1 1

ΤΑΥ225(εξωτ.) 2

Πυρ. Κρουνοι 5

εκκένωση δικτύου τερματική εκκένωση δικτύου δικλείδες συρταρωτές
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Πάτρα, Αύγουστος 2020  … / ……. / 2020  … / ……. / 2020 

Ο Συντάξας Ο Επιβλέπων Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Ακτίου Βόνιτσας 
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